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Ковровая плитка ESCOM выпускается с 2013 
года и на начало производства было две 
коллекции: Object и Object Line. Для нас это 
стало важным событием, поскольку  мы 
представили рынку напольных покрытий 
первую ковровую плитку, произведенную  
в России.

На протяжении трех лет, с момента выпуска  
и по сегодняшний день, мы развивали нашу 
линейку продукции, пополняя коллекции 
новыми цветами и новыми дизайнами, 
делая ESCOM более привлекательным для 
потребителя.

Сегодня мы можем предложить Вам 16 
коллекций, которые могут заинтересовать 
архитекторов, дизайнеров интерьеров и 
строительных подрядчиков, ориентирующих-
ся на инновационные решения в части выбора 
напольных покрытий, разрабатывающих 
проекты коммерческих и жилых помещений.

2017 ковровая плитка
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Тип производства	 Type Of Manufacture 		  Tufted 1\10 Looppile                                
Состав петли	 Pile Fiber		  100% PA  Solution Dyed      
Размер см.	 Dimensions Sm.		  50x50                                  
Вторичная основа	 Secondary Backing		  Bitumen With Glass Fiber Scrim                               
Общая толщина мм.	 Total Thickness Mm.		  8.5                                       
Высота петли мм.	 Pile Thickness Mm.		  5.0                                       
Вес петли гр./м2	 Pile Weight gr/m2	 	 620                                      
Общий вес гр./м2	 Total Weight gr/m2	 	 4100                                    
Количество стежков	 Number Of Tufts		  164 000/m2                        
Электростатичность 	 Electrostatic Properties 		  Walking Test < 2.0 Kv                                   
Класс использования	 Classification For Use		  32 - Commercial      
Антистатичная защита	 Antistatic Treatment		  Yes                                      
Грязезащитная обработка	 Special Treatment Cleanaway		  Yes                                      

ACCENT

ACCENT

49420 49440 49450

49430 49442 49460

ТУ 8171-001-91020327-2013             ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)            
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Тип производства	 Type Of Manufacture 		  Tufted 1/12 Multi-Level Loop                                
Состав петли	 Pile fiber		  100% PA 6 Invista Nylon      
Размер cм.	 Dimensions sm.		  50x50                                  
Вторичная основа	 Secondary backing		  Bitumen with glass fiber scrim                              
Общая толщина мм.	 Total thickness mm.		  5,5                                       
Высота петли мм.	 Pile thickness mm.		  4,0                                       
Вес петли гр./м2	 Pile weight gr/m2		  630                                      
Общий вес гр./м2	 Total weight gr/m2		  4200                                    
Электростатичность 	 Electrostatic properties 		  Walking Test < 2,0 KV                                   
Класс использования	 Classification for use		  33 - Heavy Commercial      
Антистатичная защита	 Antistatic treatment		  Yes                                      

BLOCK

BLOCK

4501 4503 4505 4507

4502 4504 4506

ТУ 8171-001-91020327-2013             ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)            
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Тип производства	 Type Of Manufacture 		  Tufted 1\12 textured Loop                                
Состав петли	 Pile Fiber		  100% Unicolor Solution Dyed      
Размер см.	 Dimensions Sm.		  50x50                                  
Вторичная основа	 Secondary Backing		  Bitumen With Glass Fiber Scrim                             
Общая толщина мм.	 Total Thickness Mm.		  5,5                                       
Высота петли мм.	 Pile Thickness Mm.		  3,0                                       
Вес петли гр./м2	 Pile Weight gr/m2		  580                                      
Общий вес гр./м2	 Total Weight gr/m2		  4200                                    
Электростатичность 	 Electrostatic Properties 		  Walking Test < 2,0 Kv                                   
Класс использования	 Classification For Use		  32 - Commercial      
Антистатичная защита	 Antistatic Treatment		  Yes                                      
Грязезащитная обработка	 Special Treatment Cleanaway		  Yes                                      

CHARISMA

CHARISMA

6001 6012 6022 6038

6003 6013 6023

ТУ 8171-001-91020327-2013             ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)            
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Тип производства	 Type Of Manufacture 		  Tufted 1/10 Multi-Level Loop                                
Состав петли	 Pile fiber		  100% SD PA Nylon 6      
Размер cм.	 Dimensions sm.		  50x50                                  
Вторичная основа	 Secondary backing		  Bitumen with glass fiber scrim                              
Общая толщина мм.	 Total thickness mm.		  6,0                                       
Высота петли мм.	 Pile thickness mm.		  4,0                                       
Вес петли гр./м2	 Pile weight gr/m2		  550                                      
Общий вес гр./м2	 Total weight gr/m2 		  4200                                    
Электростатичность 	 Electrostatic properties 		  Walking Test < 2,0 KV                                   
Класс использования	 Classification for use		  33 - Heavy Commercial      
Антистатичная защита	 Antistatic treatment		  Yes                                      

COLOR PLAY – CONCEPT

COLOR PLAY – CONCEPT

12302 12304 12306

12303 12305

ТУ 8171-001-91020327-2013             ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)            
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Тип производства	 Type Of Manufacture 		  Tufted 1/10 Level Loop                                
Состав петли	 Pile fiber		  100% SD PA Nylon 6      
Размер cм.	 Dimensions sm.		  50x50                                  
Вторичная основа	 Secondary backing		  Bitumen with glass fiber scrim                              
Общая толщина мм.	 Total thickness mm.		  3,5                                       
Высота петли мм.	 Pile thickness mm.		  5,5                                       
Вес петли гр./м2	 Pile weight gr/m2		  510                                      
Общий вес гр./м2	 Total weight gr/m2		  4200                                    
Электростатичность 	 Electrostatic properties 		  Walking Test < 2,0 KV                                   
Класс использования	 Classification for use		  33 - Heavy Commercial      
Антистатичная защита	 Antistatic treatment		  Yes                                      

COLOR PLAY – SPOT

COLOR PLAY – SPOT

22101 2211422105 2212122109 22125

22110

22112

2212722103

22104

22115

22118

22106

22107

22122

22123

ТУ 8171-001-91020327-2013             ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)            
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Тип производства	 Type Of Manufacture 		  Tufted 1/12 Multi-Level Loop                                
Состав петли	 Pile fiber		  100% PA 6 Invista Nylon      
Размер cм.	 Dimensions sm.		  50x50                                  
Вторичная основа	 Secondary backing		  Bitumen with glass fiber scrim                              
Общая толщина мм.	 Total thickness mm.		  5,5                                       
Высота петли мм.	 Pile thickness mm.		  3,0                                       
Вес петли гр./м2	 Pile weight gr/m2		  650                                      
Общий вес гр./м2	 Total weight gr/m2		  4300                                    
Электростатичность 	 Electrostatic properties 		  Walking Test < 2,0 KV                                   
Класс использования	 Classification for use		  33 - Heavy Commercial      
Антистатичная защита	 Antistatic treatment		  Yes                                      
			                                     

CORAL 

CORAL 

5402 5407 5411 5415

5406 5408 5414

ТУ 8171-001-91020327-2013             ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)            
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Тип производства	 Type Of Manufacture 		  Tufted 1\10 Multi-Level Loop                                
Состав петли	 Pile fiber		  100% PA Nylon 6      
Размер см.	 Dimensions sm.		  50x50                                  
Вторичная основа	 Secondary backing		  Bitumen with glass fiber scrim                             
Общая толщина мм.	 Total thickness mm.		  5,5                                       
Высота петли мм.	 Pile thickness mm.		  3,0                                       
Вес петли гр./м2	 Pile weight gr/m2		  580                                      
Общий вес гр./м2	 Total weight gr/m2		  4100                                    
Электростатичность 	 Electrostatic properties 		  Walking Test < 2,0 KV                                   
Класс использования	 Classification for use		  33 - Commercial      
Антистатичная защита	 Antistatic treatment		  Yes                                      
Грязезащитная обработка	 Special treatment Cleanaway		  Yes                                      

CUBE

CUBE

8110 81528111 81538151

81568154

8159

81578153 8158

ТУ 8171-001-91020327-2013             ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)            
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Тип производства	 Type of manufacture		  Tufted 1/10” looppile reverse      
Состав петли	  Pile fiber		  100% PA Solution Dyed               
Размер см.	 Dimensions sm.		  50x50                                            
Вторичная основа	 Secondary backing		  Bitumen with glass fiber scrim                                         
Общая толщина мм.	 Total thickness mm.		  5.5                                                 
Высота петли мм.	 Pile height mm.		  1.0                                                 
Вес петли гр./м2	 Pile weight gr/m2	 	 580                                                
Общий вес гр./м2	 Total weight gr/m2	 	 4300                                              
Количество стежков	 Number of tufts		  164 000/m2                                   
Электростатичность 	 Electrostatic Properties 		  Walking Test< 2.0 Kv                                             
Класс использования	 Classification for use		  33 - heavy commercial                
Антистатичная защита	 Antistatic treatment		  Yes                                               
Грязезащитная обработка	 Special treatment cleanaway		  Yes                                               

DRIFT

DRIFT

49720 49730 49740

49742 49750 49760

 ТУ 8171-001-91020327-2013             ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)             
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Тип производства	 Type of manufacture		  Tufted 1/10” looppile reverse      
Состав петли	 Pile fiber		  100% PA Solution Dyed               
Размер см.	 Dimensions sm.		  50x50                                            
Вторичная основа	 Secondary backing		  Bitumen with glass fiber scrim                                         
Общая толщина мм.	 Total thickness mm.		  5.5                                                 
Высота петли мм.	 Pile height mm.		  1.0                                                 
Вес петли гр./м2	 Pile weight gr/m2	 	 580                                                
Общий вес гр./м2	 Total weight gr/m2	 	 4300                                              
Количество стежков	 Number of tufts		  164 000/m2                                   
Электростатичность 	 Electrostatic Properties 		  Walking Test< 2.0 Kv                                             
Класс использования	 Classification for use		  33 - heavy commercial                
Антистатичная защита	 Antistatic treatment		  Yes                                               
Грязезащитная обработка	 Special treatment cleanaway		  Yes                                               

JETSET

JETSET

49509 4954049520 4954249531 49550

49561

50660

5063149551

50640

49570

50680

49560

50650

49580

 ТУ 8171-001-91020327-2013             ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)             
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Тип производства	 Type of manufacture 		  Tufted 1\10  looppile                                
Состав петли	 Pile fiber		  100% Pa Solution Dyed      
Размер см.	 Dimensions sm.		  50x50                                  
Вторичная основа	 Secondary backing		  Bitumen with glass fiber scrim                               
Общая толщина мм.	 Total thickness mm.		  5.5                                       
Высота петли мм.	 Pile thickness mm.		  3.1                                       
Вес петли гр./м2	 Pile weight gr/m2		  550                                      
Общий вес гр./м2	 Total weight gr/m2		  4100                                    
Количество стежков	 Number of tufts		  164 000/m2                       
Электростатичность 	 Electrostatic Properties 		  Walking Test < 2.0 Kv                                   
Класс использования	 Classification for use		  33 - heavy commercial      
Антистатичная защита	 Antistatic treatment		  Yes                                      
Грязезащитная обработка	 Special treatment cleanaway		  Yes                                      

OBJECT

OBJECT

2009 881178702820 88622831 9985

2832 9990

4322

2041 8860

2044 8861

7876

7912

2822 9501

2823 9955

 ТУ 8171-001-91020327-2013             ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)             



24	 25

Тип производства	 Type of manufacture 		  Tufted  1\10 looppile                               
Состав петли	 Pile fiber		  100% Pa Solution Dyed      
Размер см.	 Dimensions sm.		  50x50                                  
Вторичная основа	 Secondary backing		  Bitumen with glass fiber scrim                               
Общая толщина мм.	 Total thickness mm.		  5.5                                       
Высота петли мм.	 Pile thickness mm.		  3.1                                       
Вес петли гр./м2	 Pile weight gr/m2		  550                                      
Общий вес гр./м2	 Total weight gr/m2		  4100                                    
Количество стежков	 Number of tufts		  164 000/m2                        
Электростатичность 	 Electrostatic properties 		  Walking test < 2.0 kv                                   
Класс использования	 Classification for use		  33 - heavy commercial      
Антистатичная защита	 Antistatic treatment		  Yes                                      
Грязезащитная обработка	 Special treatment Cleanaway		  Yes                                      

OBJECT ART 

OBJECT ART 

Object Art 9955

Object Art 9985

ТУ 8171-001-91020327-2013             ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)            
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Тип производства	 Type of manufacture		  Tufted 1\10 looppile
Состав петли	 Pile fiber		  100% PA Solution Dyed           
Размер см.	 Dimensions sm.		  50x50
Вторичная основа	 Secondary backing		  Bitumen with glass fiber scrim
Общая толщина мм.	 Total thickness mm.		  5.5
Высота петли мм.	 Pile height mm.		  2.5
Вес петли гр./м2	 Pile weight gr/m2	 	 580
Общий вес гр./м2	 Total weight gr/m2	 	 4200
Количество стежков	 Number of tufts		  164 000/m2

Электростатичность 	 Electrostatic properties 		  Walking test <2.0 kv
Класс использования	 Classification for use		  33-heavy commercial
Антистатичная обработка	 Antistatic treatment		  Yes
Грязезащитная обработка	 Special treatment Cleanaway		  Yes

OBJECT LINE

OBJECT LINE

2082 2924 8812

9501 9950 9975

 ТУ 8171-001-91020327-2013             ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)             
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Тип производства	 Type of manufacture		  Tufted 1\10  looppile
 Состав петли	 Pile fiber		  92 % PA 6 Solution Dyed+8%PA Space Dyed           
Размер см.	 Dimensions sm.		  50x50
Вторичная основа	 Secondary backing		  Bitumen with glass fiber scrim
 Общая толщина мм.	 Total thickness mm.		  5.5
Высота ворса мм.	 Pile thickness mm.		  3.1
Вес петли гр./м2	 Pile weight  gr/m2	 	 550
Общий вес  гр./м2	 Total weight  gr/m2	 	 4200
Количество стежков	 Number of tufts		  164 000/m2
Электростатичность кВ	 Electrostatic properties kV		  <2.0
Класс использования	 Classification for use		  33  Commercial – heavy use
Антистатичная защита	 Antistatic treatment		  Yes
Грязезащитная обработка	 Special treatment Cleanaway		  Yes

OBJECT NEON

OBJECT NEON

52522 52531 52540

52551 52560 52561

 ТУ 8171-001-91020327-2013             ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)             
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Тип производства	 Type of manufacture 		  Tufted 1\10 looppile                                
Состав петли	 Pile fiber		  100% Pa Solution Dyed      
Размер см.	 Dimensions sm.		  50x50                                  
Вторичная основа	 Secondary backing		  Bitumen with glass fiber scrim                               
Общая толщина мм.	 Total thickness mm.		  5.5                                       
Высота петли мм.	 Pile thickness mm.		  3.1                                       
Вес петли гр./м2	 Pile weight gr/m2		  550                                      
Общий вес гр./м2	 Total weight gr/m2		  4100                                    
Количество стежков	 Number of tufts		  164 000/m2                        
Электростатичность 	 Electrostatic properties 		  Walking test < 2.0 kv                                   
Класс использования	 Classification for use		  33 - heavy commercial      
Антистатичная защита	 Antistatic treatment		  Yes                                      
Грязезащитная обработка	 Special treatment Cleanaway		  Yes                                      

OFFLINE       

OFFLINE       

2031 4080 7070 8811

8860 9950 9975 9985

ТУ 8171-001-91020327-2013             ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)             
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Тип производства	 Type of manufacture 		  Tufted 1\10 cutpile                                  
Состав петли	 Pile fiber		  100% SD Polyamide - Econyl ®      
Размер см.	 Dimensions sm.		  50x50                                  
Вторичная основа	 Secondary backing		  Bitumen with glass fiber scrim                               
Общая толщина мм.	 Total thickness mm.		  9,0                                       
Высота петли мм.	 Pile thickness mm.		  5,5                                       
Вес петли гр./м2	 Pile weight gr/m2 		  1200                                      
Общий вес гр./м2	 Total weight gr/m2		  4500                                    
Количество стежков	 Number of tufts		  200 000/m2                        
Электростатичность 	 Electrostatic properties 		  Walking Test < 2.0 KV                                   
Класс использования	 Classification for use		  33 – Commercial Heavy
Антистатичная защита	 Antistatic treatment		  Yes                                      
Грязезащитная обработка	 Special treatment Cleanaway		  Yes                                      

PRESTIGE  

PRESTIGE  

310 332321 345322

350

383

346

361

351348

363

360

ТУ 8171-001-91020327-2013             ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)            
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Состав петли	 Pile fiber		  100% PA  Nylon 66     
Размер см.	 Dimensions sm.		  50x50                                  
Вторичная основа	 Secondary backing		  Bitumen with glass fiber scrim                              
Общая толщина мм.	 Total thickness mm.		  5,5                                       
Высота петли мм.	 Pile thickness mm.		  3,0                                       
Вес петли гр./м2	 Pile weight gr/m2		  650                                     
Общий вес гр./м2	 Total weight gr/m2		  4300                                    
Электростатичность 	 Electrostatic properties 		  Walking Test < 2,0 KV                                   
Класс использования	 Classification for use		  33 - Heavy Commercial      
Антистатичная защита	 Antistatic treatment		  Yes                                      

REMIX          

REMIX          

58001 58002 58003 58004

58005 58006 58007 58008

ТУ 8171-001-91020327-2013             ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)             
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Тип производства	 Type of manufacture 		  Tufted 5\64  loop pile                                
Состав петли	 Pile fiber		  100% Unicolor Solution Dyed      
Размер см.	 Dimensions sm.		  50x50                                  
Вторичная основа	 Secondary backing		  Bitumen with glass fiber scrim                             
Общая толщина мм.	 Total thickness mm.		  5,5                                       
Высота петли мм.	 Pile thickness mm.		  3,0                                       
Вес петли гр./м2	 Pile weight gr/m2	 	 550                                      
Общий вес гр./м2	 Total weight gr/m2	 	 4200                                    
Электростатичность 	 Electrostatic properties 		  Walking test < 2,0 kv                                   
Класс использования	 Classification for use		  33 – heavy commercial      
Антистатичная защита	 Antistatic treatment		  Yes                                      

RUSH   

RUSH   

12001 12007 12011

12021 12023 12027

 ТУ 8171-001-91020327-2013             ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)             
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Тип производства	 Type of manufacture 		  Tufted  1\10 looppile                               
Состав петли	 Pile fiber		  100% PA  Solution Dyed      
Размер см.	 Dimensions sm.		  50x100                                  
Вторичная основа	 Secondary backing		  Bitumen with glass fiber scrim                               
Общая толщина мм.	 Total thickness mm.		  7,50                                       
Высота петли мм.	 Pile thickness mm.		  6,00                                      
Вес петли гр./м2	 Pile weight gr/m2		  600                                      
Общий вес гр./м2	 Total weight gr/m2		  4400                                    
Количество стежков	 Number of tufts		  184 000/m2                        
Электростатичность 	 Electrostatic properties 		  Walking test < 2.0 kv                                   
Класс использования	 Classification for use		  32 - commercial  general    
Антистатичная защита	 Antistatic treatment		  Yes                                      
Грязезащитная обработка	 Special treatment cleanaway		  Yes                                      

SHADOW 

SHADOW 

48224

48242

48262

48232

48260

48230

48250

48270 48280

48284

8151

48251

48276

ТУ 8171-001-91020327-2013             ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)             
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Тип производства	 Type Of Manufacture 		  Tufted 1/12 Multi-Level Loop                                
Состав петли	 Pile fiber		  100% PA 6 Invista Nylon      
Размер cм.	 Dimensions sm.		  50x50                                  
Вторичная основа	 Secondary backing		  Bitumen with glass fiber scrim                              
Общая толщина мм.	 Total thickness mm.		  5,5                                       
Высота петли мм.	 Pile thickness mm.		  4,0                                       
Вес петли гр./м2	 Pile weight gr/m2		  630                                      
Общий вес гр./м2	 Total weight gr/m2		  4200                                    
Электростатичность 	 Electrostatic properties 		  Walking Test < 2,0 KV                                   
Класс использования	 Classification for use		  33 - Heavy Commercial      
Антистатичная защита	 Antistatic treatment		  Yes                                      

STITCH          

STITCH          

4601 4602 4603 4604

4605 4606 4607

ТУ 8171-001-91020327-2013             ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)             
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1.	 БАШНЯ ФЕДЕРАЦИЯ  "ВОСТОК"
2. 	ЭРМИТАЖ, СПб
3. 	БИБИЛИОТЕКА
4. 	ГОСТИНИЦА, СПб
5. 	ОФИС КОМПАНИИ
6. 	ОТЕЛЬ "15 ROOMS"
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www.escom.ru


